ProMast

minsulatesmsealsmbonds

Adres Ovacik Mah. Hacioglu Sok. No:21B
Kullar Mevkii, 41140 Basiskele / KOCAELI

Tel +90 (262) 335 41 82 Fax +90 (262) 335 41 83
E-Mail info@promast.com.tr

KATALOG

piyetra

promast.com

“roMast

minsulatesmsealsmbonds

SADECE URUN DEGIL FARK
URETMEK ICIN CALISIYORUZ.




Genis renk :
secenegiile YENI

= s
=
(=]
=
=
o
Ll
=
& 0001 RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
PY ° o SEFFAF 1018 1023 1027 2004 3000 3020 5002
@
(=
T
4
RAL RAL RAL RAL RAL AGIK BRONZ KORTEN
5010 5017 5021 6002 8003 BRONZ GELIK

Promast’in yeni iiriinii FACADE, binalarin disg cephelerindeki derzler ve
birlesme yerlerinde kullanilan nétr dis cephe silikondur. Yiiksek hareket

Servis sicaklig

5°C ve +40°C arasinda

kabiliyeti ile zorlu hava kosullarina ve sicaklik degisimlerine karsi |
esnekligini kaybetmeden yiiksek performans sunar.
GUMUS ELOKSAL SIMLI RAL RAL RAL RAL RAL
Mermer, granit, hassas metallerin sizdirmazlik uygulamasinda kullanildig GUMUS ANTRASIT 1036 3033 9006 9007 9023
gibi; beton, tas, tugla, ahsap, gelik, cam vb. ingaat malzemelerine de
astarsiz miikkemmel yapisir. Zorlu hava sartlarindan etkilenmeyen yiiksek
UV dayanimli yapisi sayesinde sizdirmazlik, yapistirma ve cam montaiji
uygulamalarinda tercih edebiliceginiz yiiksek kaliteli bir tiriindiir.
Hacim kaybina ugramayan ve catlama yapmayan dis cephe silikonu
FACADE'yi deforme olmadan uzun yillar yapilarinizda giivenle
kullanabilirsiniz.
BEYAZ KIRIK RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Baz Nétral-Oxim BEYAZ 9001 9010 9016 1000 1001 1002
Kivam Tiksotropik
Kirlesme sekli Nem ile kiirlenme
Yapigmazlik siiresi 20 dk RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013 1014 1015 1019 7016 5012 6013 6021
Doku olugsumu (20°C/%65 bagil nem) 2-3 mm/giin
Sertlik (DIN 53505) 35+ 5 Shore A
Yogunluk Parlak Renkler 1,03 g/ml +/- 0,02
o RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Yogunluk Mat Renkler +/-
g Jeaeyisl S 7003 7006 7022 7023 7030 7032 7036 7037
Sicaklik dayanimi (tamamen kuru) -60°C +180°C arasi
Esnek geri donme (1SO 7389) > %70
Elastisite Modiili %100 (DIN 53504) > 0,25 N/mm?
RAL RAL RAL ACGIK KOoYu ALTINMESE KAHVERENGI SIYAH
Maksimum gerilim (DIN 53504) >1 N/mm? 7039 7043 7044 GRI GRI
Kopma aninda uzama (DIN 53504) > %450



