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Tabancali Yapistirici Kopiik

Ozellikle polistiren bazli mantolama levhalarinin ve
sovelerin yapistiriimasi igin formiile edilmis, az sisen,
kuvvetli yapisan ve tabancali kullanima uygun iiretilen
poliliretan yapistirici kopiiktiir.

promast.com.tr

PMF-625

TEKNIK DATA

B Baz Politretan

B Kivam Stabil kdplik,tiksotropik
B Kurutma sistemi Nem ile kiirlenme
®  Yapigmazlik siiresi 5-7 dakika

®  Kesilebilirlik stresi (20°C/%65 bagil nem) 25-35 dakika

®  Tam kuruma 8-16 saat

B Yogunluk 21 kg/m?

B Genlesme % 30 - %50

B Sikistirma mukavvemeti Min 2,5N /MM2

B Kesme mukavvemeti Min 2,5N /MM2

B [s|iletkenligi 0,030 W/m K

® Verim 45-55L/1000mL
B Hacim kaybi %5 max

B Suemilimi Max %20

B Parlama noktasi (kurumus kopiik) <400°C

®  Kapali hiicre orani >%70

® Yanma sinifi (DIN 4102) B3

(*) Bu degerler sicaklik, nem, yiizey tipi gibi gevresel faktérlere
bagl olarak degisebilir.

UYGULAMA ALANLARI

« EPS VE XPS yalitim levhalarinin binalarin dis cephesine yapistiriimasinda
« Polistiren sovelerin betona, al¢iya ve ahsaba yapistirilmasinda
« Politiretan ve tas yinu panellerinin yapistirilmasinda

OZELLIKLER

« Hafiftir, yapistirici harglarin aksine binaya statik ytik bindirmez.
- Dustik buytimesi sayesinde ylzeylere cok dusik basing uygular.
« Alternatif yapistiricilara kiyasla tasarruf saglar.

- Yanmayi yavaslatici katki malzemeleri icerir.

« Kolay kurur.

« Yalitim levhalarinin montajini hizlandirir ve kolaylastirir bununla birlikte 1si
izolasyonuna katki saglar.

« Yalitim levhalarinin yapistiriimasindan sonra sivi agsamasina gecisi
hizlandirarak uygulayiciya zaman kazandirir.
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NOTLAR

PMF-625

- Koplik tabancasi ile uygulama tenekeden elde edilecek verimi arttiracaktir.
+ +10°C'nin altindaki sicakliklarda uygulama &ncesi aerosol teneke oda
sicakligina getirilmelidir.

- + promast-fixate eski tds'indeki uyarilar kismi devam olarak eklenecek.

GUVENLIK BILGISI

- Difenilmetan -4,4 diizosiyanat icerir. Uzun sure teneffis edilmesi
durumunda solunum organlarinda hassasiyet olusturabilir. Islak kopuk ile
cildin uzun sire temas etmesi lokal kizarikliga ve hassasiyete neden olabilir.
Bu nedenle kullanim esnasinda ortam havalandiriimali, kopugiin cilt ile
temasindan kacinilmali, tercihen eldiven ve koruma gozlugu kullaniimalidir.
Aerosol teneke yanici itici gazlar ile yliksek basing altinda doldurulmustur. Bu
nedenle delinmemeli, ylksek sicakliklardan ve alev kaynaklarindan uzak
tutulmalhidir.

YUZEY HAZIRLIGI

+ Uygulama ylzeyleri temiz ve kuru olmali; yag, pas ve gevsek parcalar
icermemelidir.

« Yiizeylerin hafifce nemlendirilmesi kopigiin performansini arttiracak,
kurumasini hizlandiracaktir.

- Uygulama alanlarinin képiik uygulanmayacak cevresi koruma amacli
ortilebilir.

UYGULAMA SEKLI

+ Adaptoriin Gzerindeki koruyucu kapadi ¢ikariniz.

+ K6plik tabancasini cevirerek adatore takiniz veya,

- Pipeti adaptore yavasca dondirerek takiniz.

- Tenekeyi bas asadi cevirip calkalayiniz.

- Tenekeyi bas asagi durumdayken tabancanin tetigine basarak kopigu
uygulayiniz veya

« Pipeti uygulama alanina dogrultup, adaptori tutup kopuk ¢ikisi saglanana
kadar tenekeyi yavasca ceviriniz.

+ Koptk cikis hizini ayarlamak icin tenekeyi saga sola ceviriniz.

- Uygulama sonrasi koruyucu kapadi pipetin ucuna takiniz.

URETICI:
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750ml (16'h koli)

RAF OMRU

Kapali ambalajinda, dik vaziyette serin ve kuru bir ortamda 10°C ve 30°C
arasinda depolanmalidir. Bu sartlar saglandiginda tretim tarihinden itibaren
15 ay raf dmriine sahiptir. Uretim tarihi tenekenin (izerinde belirtilmistir.

RENK

Acik Beyaz
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